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Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
0432-CPR-00005-01.01

Version 06

GemaR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europdischen Parlamentes und des Rates vom 9. Mdrz 2011 (Baupro-
duktenverordnung — CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das/die Bauprodukt/e

systeQ Paniktiirverschluss

Paniktlirverschliisse mit horizontaler Betatigungsstange fiir Tiiren in Rettungswegen gemal der Zusammenstellung und
Klassifikation in der Anlage 2, sowie den wesentlichen Eigenschaften in der Anlage 4,

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

esco Metallbausysteme GmbH

Dieselstrafie 2
71254 Ditzingen
Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

sieche Anlage 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften {iber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit be-
schrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1125:2008

entsprechend System 1 fiir die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den
Hersteller durchgeflihrte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbestindigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 04.07.2014 ausgestellt und bleibt bis zum 10.05.2024 giiltig, solange weder die har-
monisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geandert wer-
den oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurlickgezogen wird.

eSS 9 ~ 9\
/\@ Im Auftrag . .
"]

Dortmund, 19.12.2019 % Dipl.-Ing. T. Friedrich
\ m‘: Leiterin der Bereichszertifizierungsstelle

o

N
2 "‘%"
Wrhein-S>
Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 4 Anlage(n).
Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00005-01.01 vom « DAKKS

Deutsche

20122017, Version 05. Akkreditierungsstelle
D-ZE-11142-01-01
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Herstellwerke

Produkt Hersteller & Herstellwerk

Schlésser/Verschliisse WILKA SchlieRtechnik GmbH
Mettmanner Str. 56-64
D-42549 Velbert

DO 9.10
Stangengriffe und ECO Schulte GmbH & Co. KG
Druckstangen Iserlohner Landstralle 117
D-58706 Menden
DO 20.1

ESB Schulte Baubeschldge GmbH & Co. KG
Industriestr. 2

D-14943 Luckenwalde

DO 2.17

FSB Franz Schneider Brakel GmbH & Co KG
Nieheimer StraRe 38

D-33034 Brakel

DO 20.3

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Hagenstrasse 2

D-34454 Bad Arolsen-Mengeringshausen
VE 30-26

GfS — Gesellschaft fiir Sicherheitstechnik mbH
Tempowerkring 15
21079 Hamburg

Glutz Deutschland GmbH
Mettmanner Strale 94
D-42549 Velbert

[
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systeQ Paniktiirverschliisse

Kombination Bezeichnung Klassifikation
Paniktiirverschluss Kombination 1

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 6667 (E) 2" [3]7]7]B]1]3]2]w][A/BY]B]

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 6677 (B)

Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-1 7667 (E)

| Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-1 7677 (B)
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-EK-ESC-1 7607/7697 (C)

Paniktiirverschluss Kombination 1E

=5

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 6667 (E) 2 ** [3]7]7]8]1]3]2]|w]|A/BY[B]
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 6677 (B)

1 Paniktirverschluss Kombination 1T

Sl
-

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 667Z (E) @ *" %"

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 677Z (B) ? %" [3]7]7]B]1]3]2]|w]A/BY]B]

Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-1 767 Z (E) "%
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-1 777 Z (B) ¥
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-EK-ESC-1 7072/797Z (C)

mit systeQ-S 4686

1TE Paniktiirverschluss Kombination 1TE

S

¥ Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 667Z (E) 21" %"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 677Z (B) 2" [3]7]7]8]1]3]2]|w]|A/B9[B]
L P mit systeQ-S 4687
Panikttirverschluss Kombination 1 KD
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1-667K (E) 2% [3]7]7]o]1]3]2]|w[A/BY]B]

Rohrrahmenschloss sys-teQ-S-ESC-1-677K (B) 2!
mit systeQ-S-ESC- 661K

D Paniktlrverschluss Kombination 1E KD
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 667K (E) *)* %" [3]7]7]0]1]3]2]w[A/BY]B]
Rohrrahmenschloss sys-teQ-S-ESC-1 677K (B) 2%

P mit systeQ-S-ESC- 661K

ML N OG-

2
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Kombination Bezeichnung Klassifikation

- - g
AT

Paniktirverschluss Kombination 2

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 6668 (E) 2" "
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 6678 (B) 22"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-2 7668 (E) ** 2"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-2 7678 (B) ¥
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-EK-ESC-2 7608/7698 (C)

Panikgegenkasten systeQ-S-ESC-2 6663/7663 %"
mit systeQ-S 4685

[317]7[8[1]3[2]w]A/e?[B]

777]8[1[3]2]w]A/BY|C]

13

- .
=

Paniktirverschluss Kombination 2E

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 6668 (E) "2
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 6678 (B) 22
mit systeQ-S 4686

Panikgegenkasten systeQ-S-ESC-2 663E/664E **
mit integriertem Tir6ffner ET 30 / ET40 und systeQ-S 4685

[3]7]7]8[1]3]2[w]|A/B9[8]

37

7]8[1]3]2]w[A/B]|C

i

Paniktiirverschluss Kombination 2EE

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 6668 (E) 21" 2
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 6678 (B) 2 "

Panikgegenkasten systeQ-S-ESC-2 663E/664E 2"
mit integriertem Turdffner ET 30 / ET40 und systeQ-S 4687

[3]7[7]8[1]3]2[w|A/B9]8]

13]77]7]B8]1]3]2]w]A/BY][C]

Paniktiirverschluss Kombination 2T

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 668Z (E) 21" 2"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 678Z (B) 22"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-2 768 Z (E) *" %"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC 778-2 Z (B) **
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-EK-ESC-2 708Z/798Z (C) ¥
mit systeQ-S 4686

Panikgegenkasten systeQ-S-ESC-2 6663/7663 2

mit systeQ-S 4685

[317]7]B]1[3]2]|w[a/BY]8]

7"

13[77]7]B]1]3]2]w]A/BY|C]

Anlage 2 zum
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Bezeichnung

Klassifikation

Kombination

:

g

Paniktlirverschluss Kombination 2TE

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 668Z (E) 2 "2
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 678Z (B) @ "
mit systeQ-S 4687

Panikgegenkasten systeQ-S-ESC-2 663E/664E "
mit integriertem Turdffner ET 30 / ET40 und systeQ-S 4685

3]7]7]B[1]3[2]|w[a/e?[B]

7]8[1]3]2]|w[A/B?]C]

77

3

2 TEE

=i

!

Paniktiirverschluss Kombination 2TEE

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 668Z (E) 2" 2"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 678Z (B) " 2"
mit systeQ-S 4687

Panikgegenkasten systeQ-S-ESC-2 663E/664E %
mit integriertem Tur6ffner ET 30 / ET40 und systeQ-S 4687

[3]7]7]B[1]3]2]w|a/e?[B]

777]8]1[3]2]w][A/B?]C]

3

2 KD

Paniktiirverschluss Kombination 2 KD

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 668K (E) 211" 2"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 678K (B) ) %"
mit systeQ-S-ESC 661K

Panikgegenkasten systeQ-S-ESC-2 6663/7663 "
mit systeQ-S 4685

[3[7]7]o[1]3[2]|w[a/B[B]

77[7]B]1]3]2]w][A/BY]C]

13

2EKD

Paniktiirverschluss Kombination 2 E KD

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 668K (E) 2)%" 2"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 678K (B) 22"
mit systeQ-S-ESC 661K

Panikgegenkasten systeQ-S-ESC-2 663E/664E 2
mit integriertem Tlroffner ET30 / ET40 und systeQ-S 4685

[3]7]7]o]1]3[2]w[a/B[B]

13]77]7]B]1]3]2]w]A/BY[C]

o

Paniktiirverschluss Kombination 2 ES

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 6668 (E) )" %"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 6678 (B) 22"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-2 7668 (E) 21" 2"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-2 7678 (B) #) 2"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-EK-ESC-2 7608/7698 (C) 2

Panikgegenkasten systeQ-S-ESC 2 7665 mit 765M 2
mit systeQ 4685

[317]7][1]3]2]w[a/B7]8]

77[7]8]1]3]2]w]A/B?][C]

13
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Kombination Bezeichnung Klassifikation

2TES B | Paniktiirverschluss Kombination 2 TES

i Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 668Z (E) 21" 2"

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 678Z (B) #! %" [3]7]7]8]1]3]2]|w][A/B9[B]
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-2 768Z (E) *' " #*
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-2 778Z (B) 2)2°
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-EK-ESC 2 7082/798Z (C) ¥

mit systeQ 4686

Panikgegenkasten systeQ-S-ESC 2 7665 mit 765M 2* 13[7[7]8]1[3]2]|w]A/B|C]
mit systeQ 4685
Maximales Tirflligelgewicht: 400 kg
Maximale Tirflligelhdhe: 3500 mm
Maximale Tiirflligelbreite: 1600 mm
[x D[ [ x [ x [ x Jw[ x [ x|
w: siehe Tabelle Griffstangen und Druckstangen
*) Bei Verschliissen des Typs C - Verschliisse fiir den Standflligel 2-flligeliger Tiiren -

wurden gemaR EN 179 flir den Nachweis der Klasse 7 der Dauerfunktionstiichtigkeit
(2. Zeichen) nur 20.000 Priifzyklen durchgefiihrt.

a) Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder haben keinen Einfluss auf die Panikfunktion des
Schlosses (auch bei steckendem Schliissel). Der Knauf eines mechanischen
Knaufzylinders kann in Abhdngigkeit von der Knaufform und -groBe die Funktion der
Stangegriffe beeintrachtigen. Bei einigen Griffstangen ist die Gefahr durch Quetsch-
oder Scherstellen gegeben.

c) Klassifikation siehe Tabelle Griffstangen und Druckstangen

Funktion E: Einteilige Schlossnuss, standig wirkende Fluchttiirfunktion.
Von innen ist das Offnen {iber den Beschlag immer méglich. Von auRen kann mit dem
Schlissel liber den Wechsel geéffnet werden.

Funktion B: Geteilte Schlossnuss , standig wirkende Fluchttiirfunktion.
Von innen ist das Offnen {iber den Beschlag immer méglich. Der AuRenbeschlag wird
mittels des Schliissels standig eingekuppelt oder standig ausgekuppelt. Der Riegel wird
von auBen nur durch den Schliissel betatigt. Nach einer Beschlagbetdtigung von innen
ist die Tlr auch von auen mittels des Beschlags nicht zu 6ffnen.

Funktion C: Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchttiirfunktion von innen.
Von innen ist das Offnen iiber den Innenbeschlag immer méglich. Der AuRenbeschlag,
bzw. die AuRennusshalfte wird elektronisch geregelt ein- oder ausgekuppelt. Es wird
ein Spezial-Beschlag mit geteiltem Stift bendtigt.

2
Anlage 2 zum Seite 4 von 6
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Funktion D: Geteilte Schlossnuss, stdndig wirkende Fluchttiirfunktion von innen.
Von innen ist das Offnen {iber den Innenbeschlag immer méglich. Der AuRenbeschlag
wird mittels Schliissel standig eingekuppelt oder standig ausgekuppelt. Der Riegel wird
von aufBen nur durch den Schliissel betatigt. Nach einer Beschlagbetdtigung von innen
ist die Tiir auch von auBen bis zur manuellen Wiederverriegelung zu 6ffnen.

1#* Ab 35 mm Dornmald wahlweise Ausstattung mit einem gesicherten Fallenfeststeller.
2% Treibriegelstangen 9647 bis 9650, 9656, Flihrungsplatte 9653, oberes SchlieBblech

Pxxx, BodenschlieBmulde 9651, 9652, Steinblichse 9685, Stangenfiihrung 9644.
Optional ohne untere Verriegelungsstange 9647

Anlage 2 zum Seite 5 von 6
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Stangengriffe und Druckstangen

Fikati
Stg Typ Nr. Kodierung Entfernung Grifflange Griffrohr Hebelarm Abdeckkappen KIassanliatlon
FSB 0 7980 11.... 92 mm PZ Edelstahl, Edelstahl,
1 | FsB0798021... D0 20.3 9ammprz | 0™ | Ajuminium Aluminium 1
FSB 0 7980 33.... Edelstahl, Edelstahl,
2 | FsB0798043... D020.3 ] <1450mm | minium Aluminium L

3 HEWL P 260XA 30 VE30-26 - <1450 mm Edelstahl Edelstahl Edelstahl 2

HEWI PS 111XA 30°

4 :Ew: :;2 iigiﬁ 23-2; VE 30-26 - <1450 mm | Edelstahl Edelstahl Edelstahl 2
GFS e-Bar 700 730, 30°
GFS e-Bar 700 733, 30°
5 giz ::::: ;gg ;ig: ggo - - <1290 mm Edelstahl Edelstahl 2
GFS e-Bar 700 743, 30°

GFS e-Bar 700 745, 30°

GFS e-Bar 700 730, 40° - 45°
GFS e-Bar 700 733, 40° - 45°
g | e | e v |
GFS e-Bar 700 743, 40° - 45°
GFS e-Bar 700 745, 40° - 45°

Druckstange BD 02 Gangfl.

7 1500mm - - <1500mm Aluminium Zink DruckguR )
8 Rriskstange RE 02 3tandl. - - <1500mm Aluminium Zink DruckguR 2
1500mm
9 | ECO-EPN 2000 I130° DO 2.17 - <1450 mm | Edelstahl . Edelstahl 2
10 | ECO-EPN 2000 Il 40°-45° DO 2.17 - <1450mm | Edelstahl - Edelstahl 2
11 | ECO EPN 950 ER 30° “systeQ” D0 20.1 . Sy | AN Edelstahl Edelstahl, 1
Aluminium
12 | ECOEPNSSOER40°-45 DO 20.1 - LU | e Edelstahl Edelstahl 1
systeQ’ Aluminium
ECO EPN 900 |1l ER 30° 92 mm PZ Edelstahl,
i <
13 “systeQ” DO 20.1 94 mm RZ <1450 mm Edelstahl Edelstahl Kunststoff 1
14 | ECOEPN 00 ER 40%-45 DO 20.1 - <1450mm | Edelstahl Edelstahl Edulstal, 1
systeQ Kunststoff
15 | ECOEPN 900 IV “systeQ” DO 20.1 A2MmPZ | e, | EdelstaEll Edelstahl Edelstahl 1
94 mm RZ Aluminium

Aussenbeschlag

Hersteller Kodierung
ECO DO 20.1
DO 2.17

DO 25.21

Alternative AuRenbeschldge siehe Anlage 3.

Anlage 2 zum Seite 6 von 6
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Alternative Ausstattung und Sonderbauteile

1. AuBenbeschlage

AuRenbeschlige gemiR DIN 18273 oder Sonderbeschldge mit glltigem allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis mit
Ubereinstimmungsnachweis diir-fen verwendet werden.

Bei den Verschliissen Typ A oder Typ B diirfen auch die Sonderbeschldge Modellreihe SALTO XS4, Baureihen Ei4xx... und
Ei6xx... gemaR P 120003012 der Fa. SALTO Systems S.L. als AuBenbeschldge verwendet werden. Die Beschldge miissen die
Kodierung DO 20.52 tragen.

Als duRere Zugangsvorrichtung kann in Verbindung mit Schléssern mit Funktion | das Dialock Tiirterminal DT 600 FH oder
der elektr. AuRenbeschlag Serie ISEO Zerol ,ISEQ Aries” verwendet werden.

Bei Verwendung der o.a. Sonderbeschlige ist die moglicherweise notwendige Anpassung der Brandschutzklassifikation (4.
Stelle des Klassifikationsschliis-sels) der Verschliisse zu beachten.

Bei den Verschliissen Typ A oder Typ B diirfen auch die Mechatronische ,Xesar“-Beschldge gemaR allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis P-13-001986-PR08 (AbP-G03-03-de-02) der Fa. EVVA Sicherheitstechnologie GmbH als
AuBenbeschlag verwendet werden.

Ebenso diirfen bei den Verschliissen Typ A oder Typ B die Mechatronische Beschlage , WILKA easy handle” gemaR
P-120004246 der Fa. WILKA SchlieBtechnik GmbH als AuBenbeschlag verwendet werden.

2. SonderschlieBbleche/Tiiroffner

Alternativ zu den StandardschlieBblechen diirfen die Verschliisse mit elektrischen Arbeitsstromtiiréffnern der Serien
effeff Modellreihe: 142, 143,131, 111, 19, 116, 118 und 119,

oder wahlweise mit auf den jeweiligen Tiir6ffner angepassten Austauschsttlicken ausgestattet werden.

Bei Verwendung der o.a. Tiiréffner ist die méglicherweise notwendige Anpassung der Brandschutzklassifikation (4. Stelle
des Klassifikationsschlissels) der Verschliisse zu beachten.

Turéffner mit Tagesfreigabefunktion sind nicht erlaubt.

3. Sicherungseinrichtungen

Gegen die Sicherung der Paniktiirverschliisse mit dem GFS-Tlrwdachter ,GfS-Tag-Alarm”“, bestehen keine Bedenken.

Hersteller: GfS Gesellschaft fur Sicherheitstechnik mbH
Tempowerkring 15
21079 Hamburg

Anlage 3 zum Seite 1 von 1
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Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflligeligen Tiiren in Rettungswegen

Wesentliche Eigenschaft

Abschnitte mit Anforderungen in
EN 1125: 2008

Leistung des Produkts

Fdhigkeit zur Freigabe
(verriegelter Tiiren in Rettungswegen)

4.2.1

Schwellenwerte nach Tabelle 1
Freigabefunktion

Design der Betdtigungsstange
Uberstand der Betitigungsstange
Anwendungsbereich der Tiir
Freie Bewegung der Tiir

MafSe und Masse der Tiir

Auflere Zugangsvorrichtung
Freigabekrdfte

Anforderung an die Sicherheit (Einbruchschutz)

< 1S: bestanden

Typ A (Griffstange): bestanden

w < 100mm oder 150mm je nach Modell
Klasse A, B oder C: bestanden

bestanden

Klasse 7:

(Tirmasse 400kg): bestanden
(Abmessungen 1600mm Breite, 3500mm Héhe):
bestanden

bestanden

(< 80N, < 220N unter Druck):

bestanden

(Klasse 1, 1000 N) bestanden

Dauerfunktionstiichtigkeit hinsichtlich
der Fdhigkeit zur Freigabe gegenliber

Alterung und Qualitéitsverlust
(von Tiiren in Rettungswegen)

4.2.1

Schwellenwerte nach Tabelle 1
Korrosionsbestdndigkeit
Temperaturbereich
Verschlusskraft
Dauerfunktionstiichtigkeit

Widerstand des Bedienelements gegen
Missbrauch
Abschlussuntersuchung

bestanden

Klasse 3 (96h, < 120N) bestanden

(-10°C bis +60°C, < +50%) bestanden

(< 50 N) bestanden

(Anwendungsbereich der Tiir Klasse A, B: 200.000
Zyklen): Klasse 7: bestanden
(Anwendungsbereich der Tiir Klasse C:

20.000 Zyklen, Klasse 7) bestanden

(500N, 1000N:) bestanden

(Freigabekraft (< 80N, < 220N unter Druck):
bestanden

(Freiraum der Tiirfliigeloberfichen R 225mm):
bestanden

Freie Bewegung der Tiir) bestanden

Fdhigkeit zum selbsttéitigen Schlieffen | 4.2.1

c Schwellenwerte nach Tabelle 1

(von Feuerschutz-/Rauchschutztiiren in Verschlusskraft (< 50N) bestanden
Rettungswegen)

Dauerfunktionstiichtigkeit 4.2.1

hinsichtlich der Fahigkeit zum
selbsttatigen Schliefen C gegeniiber

Alterung und Qualitatsverlust
(von Feuerschutz-/Rauchschutztiiren
in Fluchtwegen)

Schwellenwerte nach Tabelle 1
Dauerfunktionstiichtigkeit

Verschlusskraft

(Anwendungsbereich der Tiir Klasse A, B: 200.000
Zyklen, Klasse 7): bestanden
(Anwendungsbereich der Tiir Klasse C:

20.000 Zyklen, Klasse 7) bestanden

(< 50 N) bestanden

Feuerwiderstandsfahigkeiten E
(Raumabschluss) und |

(Warmedammung)
(von Feuerschutztiiren in
Fluchtwegen)

4.2.1
Schwellenwerte nach Tabelle 1, Anhang B

Klasse B: bestanden

Kontrolle gefédhrlicher Stoffe

4.1.29
Anmerkung 2 in ZA.1

Nach Auskunft des Herstellers sind keine
gefihrlichen Stoffe enthalten oder werden
freigesetzt, die oberhalb der in bestehenden
europdischen oder nationalen Bestimmungen
festgelegten Grenzwerte liegen.
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