Zeichnungen mit dem Status Sonder- bzw. Objektkonstruktion sind vom Anwender auf Richtigkeit sowie
Aus- und Durchfiihrbarkeit zu iberpriifen. Um eine einwandfreie Serienproduktion sicherzustellen ist die
Fertigung eines Musterelementes unbedingt erforderlich. Die hierzu benétigten Mustermengen sind

rechtzeitig zu bestellen. Alle angegebenen MaRe sind theoretisch ermittelt und vom Verarbeiter
verantwortlich zu Uberprifen. Die Haftung esco's ist auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit beschrankt.

Bestelloptionen und nachtragliche Anderung nur ab Werk mdglich! Technische Anderungen vorbehalten.
Order options and post-delivery change only ex works! Technical changes reserved.

Bei Tandem-Garnituren Anschluss "Kontaktleiste" nur am Master.

With tandem sets connection "safety edge" only at master drive.

Anderungseintragung. Aus der Benlitzung der Zeichnung kénnen keine Anspriiche, gleich welcher Art,
einschliellich Schadensersatzanspriiche, abgeleitet und gegen esco geltend gemacht werden. Die
Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur fiir die Vertragsdauer zur Benutzung liberlassen.
Samtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Anspriiche stehen ausschliellich esco zu. Ohne vorherige
Zustimmung von esco darf diese Zeichnung weder vervielfaltigt noch Dritten zuganglich gemacht werden.

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten
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