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Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
0432-CPR-00005-02.01

Version 05

GemdR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europadischen Parlamentes und des Rates vom 9. Marz 2011 (Baupro-
duktenverordnung — CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das/die Bauprodukt/e

systeQ Notausgangsverschliisse

Notausgangsverschliisse mit Driicker oder StoRplatte fiir Tliren in Rettungswegen gemal der Zusammenstellung und
Klassifikation in der Anlage 2, sowie den wesentlichen Eigenschaften in der Anlage 4,

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

esco Metallbausysteme GmbH

DieselstraRe 2
71254 Ditzingen
Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

sieche Anlage 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit be-
schrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 179:2008

entsprechend System 1 fiir die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den
Hersteller durchgefiihrte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbestindigkeit des Bauproduktes
sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 25.06.2014 ausgestellt und bleibt bis zum 10.05.2024 giiltig, solange weder die har-
monisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich gedndert wer-
den oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgezogen wird.

o 7 T %Y

Dipl.-Ing. T. Friedrich
Leiterin der Bereichszertifizierungsstelle

Dortmund, 19.11.2019

Dieses Zertifikat umfasst 1 Sei it 4 Anlage(n).
Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00005-02.01 vom « DAKKS

Deutsche

20.12.2017, Version 04. Akkreditierungsstelle

D-ZE-11142-01-01
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Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Uberwachen - Zertifizieren

Priifen -

Herstellwerke

Produkt

Hersteller & Herstellwerk

Schldsser/Verschliisse

WILKA SchlieRtechnik GmbH
Mettmanner Str. 56-64
D-42549 Velbert

D0 9.10

Driicker

ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstrasse 117
D-58706 Menden

DO 20.1

FSB Franz Schneider Brakel GmbH
Nieheimer StraRe 38

D-33034 Brakel

DO 20.3

HAFI Beschlage GmbH
Weissinger StraRe 16
D-89275 Elchingen
DO 20.32

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Hagenstrasse 2

D-34454 Bad Arolsen-Mengeringshausen
VE30-26

HOPPE AG Werk N4
Scheibenberger Strale 33A
D- 09474 Crottendorf

DO 20.20

HOPPE AG Werk S3
Industriezone
1-39023 Laas

DO 20.7

Vieler Architectural Hardware GmbH
Zur Helle 28

D- 58638 Iserlohn

DO 20.12

OGRO Beschlagtechnik GmbH
Donnenberger Stralle 2
D-42553 Velbert

DO 20.4
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Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen - Zertifizieren

Driicker

GLUTZ AG
Segetzstrasse 13
CH-4502 Solothurn
Schweiz

WILKA SchlieRtechnik GmbH
Mettmanner Str. 56-64
D-42549 Velbert

D0 9.10

HERMAT Metallwaren GmbH
Frohnbergstralle 23
D-92256 Hahnbach

Erich Dieckmann GmbH Beschlagfabrik
Griiner TalstraRe 18 — 22

58644 Iserlohn

DO 20.16

Siid-Metall Beschldge GmbH
Sagewerkstr. 5
83404 Ainring

SALTO Systems S.L.

Pol. Lanbarren, C/Arkotz, 9
ESP — 20180 Oiartzun

DO 20.52
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Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen - Zertifizieren

systeQ Notausgangsverschliisse

Kombination

Bezeichnung

Klassifikation

Notausgangstiirverschluss Kombination 1

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 6667 (E) 3" 3"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 6677 (B) 23"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-1 7667 (E) "%
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-1 7677 (B) *”
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-EK-ESC-1 7607/7697 (C) "

[3]7]7]8[1]3[s]1]A]8]

Notausgangstiirverschluss Kombination 1E

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 6667 (E) ¥ "3
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 6677 (B) 2"

[3]7]7]8]1]3]s[1]A]8]

Notausgangstiirverschluss Kombination 1T

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 667Z (E) 21" 2" 3"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 677Z (B) 22" %"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-1 767 Z (E) """
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-1 777 Z (B) 2" %"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-EK-ESC-1 7072/797Z (C) 3*
mit systeQ-S 4686

[3]7]7]8]1]3]s[1]A]8]

Notausgangstiirverschluss Kombination 1TE

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 667Z (E) 21" 273"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 677Z (B) # 2" 3"

mit systeQ-S 4687

1317]7[B]1[3[s]1]a[8]

Notausgangstiirverschluss Kombination 1 KD

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1-667K (E) 21" 3"
Rohrrahmenschloss sys-teQ-S-ESC-1-677K (B) 2! 3"
mit systeQ-S-ESC- 661K

13[7[7]0[1]3]s[1]A[B

Notausgangstiirverschluss Kombination 1E KD

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-1 667K (E) 2)1* 23"
Rohrrahmenschloss sys-teQ-S-ESC-1 677K (B) 2)2* 3"
mit systeQ-S-ESC- 661K

3]7]7]0[1]3]s[1]A[B
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Kombination Bezeichnung Klassifikation
n Notausgangstiirverschluss Kombination 2
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 6668 (E) 21" [3]7]7]B]1]3]5][1]A]A]

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 6678 (B) 2
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-2 7668 (E) *" %"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-2 7678 (B) "
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-EK-ESC-2 7608/7698 (C)

ol
B

Fluchttiirgegenkasten systeQ-S-ESC-2 6663/7663 2 [3]7]7]B]1]3]5]1]A]C]
mit systeQ-S 4685
Notausgangstiirverschluss Kombination 2E

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 6668 (E) " %" [3]7]7]B]1]3]5]1]A]A]
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 6678 (B) 2 2
mit systeQ-S 4686

Fluchttiirgegenkasten systeQ-S-ESC-2 663E/664E 2" [3]7]7]8]1]3]5]1]A]lC]
mit integriertem Tir6ffner ET 30 / ET40 und systeQ-S 4685

Notausgangstiirverschluss Kombination 2EE

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 6668 (E) " " [3]7]7]B][1]3]5][1]A]A]
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 6678 (B) 22 '

Fluchttiirgegenkasten systeQ-S-ESC-2 663E/664E * [ 3 | 7 | 7 | B | 1 ] 3 | 5 | 1 | A| C ]
mit integriertem Tlir6ffner ET 30 / ET40 und systeQ-S 4687

i L2
—
o E

- Notausgangstiirverschluss Kombination 2T

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 678Z (B) 22"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-2 768 Z (E) " %"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC 778-2 Z (B) "
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-EK-ESC-2 7082/798Z (C) **
mit systeQ-S 4686

Fluchttiirgegenkasten systeQ-S-ESC-2 6663/7663 %" | 3 | 7 | 7 | B | 1 | 3 | 5 | 1 |AJ cJ
mit systeQ-S 4685

g

I Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 668Z (E) 2 *2" 13]7]7]B]1]3]5][1]A]A]
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Kombination Bezeichnung Klassifikation

0

Notausgangstiirverschluss Kombination 2TE

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 668Z (E) " %"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 678Z (B) %
mit systeQ-S 4687

Fluchttiirgegenkasten systeQ-S-ESC-2 663E/664E 2"
mit integriertem Tlr6ffner ET 30 / ET40 und systeQ-S 4685

[3]7]7[8[1][3[s[1]A]A]

[3]7]7[8[1]3[s[1]A]c]

2TEE
I

Notausgangstiirverschluss Kombination 2TEE

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 668Z (E) 2 "2
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 678Z (B) " %"
mit systeQ-S 4687

Fluchttiirgegenkasten systeQ-S-ESC-2 663E/664E "
mit integriertem Tiir6ffner ET 30 / ET40 und systeQ-S 4687

3]7]7][1]3[5[1]A]A]

3]7l7[[1]3]s]1]A[c]

_m
2 KD

Notausgangstiirverschluss Kombination 2 KD

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 668K (E) 21" 2
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 678K (B) 2)%"
mit systeQ-S-ESC 661K

Fluchttiirgegenkasten systeQ-S-ESC-2 6663/7663 2
mit systeQ-S 4685

3]7[7]0[1]3]s[1]A[A]

3]7[7]B[1]3]s][1]A|c]

2EKD

I

Notausgangstiirverschluss Kombination 2 E KD

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 668K (E) 2" 2"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 678K (B) 2! %"
mit systeQ-S-ESC 661K

Fluchttiirgegenkasten systeQ-S-ESC-2 663E/664E *
mit integriertem Tir6ffner ET30 / ET40 und systeQ-S 4685

3]7[7]0[1[3]s[1]A[A]

[3]7]7]B[1]3]s]1]A]c]

Notausgangstiirverschluss Kombination 2 ES

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 6668 (E) 21" 2
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 6678 (B) 2)2"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-2 7668 (E) 2" %"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-2 7678 (B) 2)%"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-EK-ESC-2 7608/7698 (C) ¥*

Fluchttiirgegenkasten systeQ-S-ESC 2 7665 mit 765M 2
mit systeQ 4685

3]7[7]B[1]3]s[1]A]A]

[3]7[7]B[1]3]s[1]A|c]
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Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen - Zertifizieren

Kombination Bezeichnung Klassifikation
Notausgangstiirverschluss Kombination 2 TES

Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 668Z (E) )" " [3]7]7]B|1]3][5]1]A |A]
Rohrrahmenschloss systeQ-S-ESC-2 678Z (B) 2 2
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-2 768Z (E) 2" 2"
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-ESC-2 778Z (B) 2%
Rohrrahmenschloss systeQ-S-SL-EK-ESC 2 708Z/798Z (C) ¢
mit systeQ 4686

Fluchttiirgegenkasten systeQ-S-ESC 2 7665 mit 765M * 13[7]7]8]1[3[5[1]Ac]
mit systeQ 4685

Maximales Tirflligelgewicht: 400 kg
Maximale Tiirflligelh6he: 3500 mm
Maximale Tirfligelbreite: 1600 mm

*) Bei Verschliissen des Typs C - Verschlisse flir den Standfliigel 2-flligeliger Tiren -
wurden gemaR EN 179 fiir den Nachweis der Klasse 7 der Dauerfunktionstiichtigkeit
(2. Zeichen) nur 20.000 Priifzyklen durchgefiihrt.

a) Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder haben keinen Einfluss auf die Panikfunktion des
Schlosses (auch bei steckendem Schliissel).

Funktion E: Einteilige Schlossnuss, standig wirkende Fluchttirfunktion.
Von innen ist das Offnen liber den Beschlag immer méglich. Von auBen kann mit dem
Schliissel liber den Wechsel ge6ffnet werden.

Funktion B: Geteilte Schlossnuss , stdndig wirkende Fluchttiirfunktion.
Von innen ist das Offnen liber den Beschlag immer méglich. Der AuRenbeschlag wird
mittels des Schliissels standig eingekuppelt oder standig ausgekuppelt. Der Riegel wird
von auBen nur durch den Schliissel betdtigt. Nach einer Beschlagbetdtigung von innen
ist die Tlir auch von aulRen mittels des Beschlags nicht zu 6ffnen.

Funktion C: Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchttiirfunktion von innen.
Von innen ist das Offnen iiber den Innenbeschlag immer méglich. Der AuBenbeschlag,
bzw. die AuRennusshdlfte wird elektronisch geregelt ein- oder ausgekuppelt. Es wird
ein Spezial-Beschlag mit geteiltem Stift bendtigt.

Funktion D: Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchttiirfunktion von innen.
Von innen ist das Offnen iiber den Innenbeschlag immer méglich. Der AuRenbeschlag
wird mittels Schliissel standig eingekuppelt oder standig ausgekuppelt. Der Riegel wird
von auBen nur durch den Schliissel betatigt. Nach einer Beschlagbetatigung von innen
ist die Tur auch von aufRen bis zur manuellen Wiederverriegelung zu 6ffnen.

Anlage 2 zum
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Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen - Zertifizieren

1* Ab 35 mm DornmaR wahlweise Ausstattung mit einem gesicherten Fallenfeststeller.
Notwendige Anderung in Klassifikation:
[xDx[xfo [x [x[x [x [ x]x]

2% Treibriegelstangen 9647 bis 9650, 9656, Flihrungsplatte 9653, oberes Schlieblech
Pxxx, BodenschlieBmulde 9651, 9652, Steinblichse 9685, Stangenfilihrung 9644.
Optional ohne untere Verriegelungsstange 9647

3* Auch fiir einwirts 6ffnende Fluchttiiren verwendbar. Notwendige Anderung in
Klassifikation:

b ke Ix b e ke ke kD]

Driickergarnituren

Nr. Hersteller Kodierung
1 ECO DO 20.1
2 HEWI VE 30-26
DO 20.7
& FIGIPRE DO 20.20
4 FSB DO 20.3
5 VIELER DO 20.12
6 DORMA DO 20.4
7 GLUTZ DO 20.21
8 HAFI DO 20.32
9 WILKA D0 9.10
10 HERMAT
11 Dieckmann DO 20.16
12 Siid-Metall
13 SALTO Systems S.L. DO 20.52
FREER S o Seite 5von 5
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Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen - Zertifizieren

systeQ Notausgangsverschliisse

Alternative Ausstattung

1. AuBRenbeschlag

Bei den Verschliissen Typ A oder Typ B diirfen auch die Sonderbeschlage Modellreihe SALTO XS4, Baureihen Ei4xx... und
Ei6xx... gemaR P 120003012 der Fa. SALTO Systems S.L. als AuRenbeschldge verwendet werden. Die Beschldge miissen die
Kodierung DO 20.52 tragen.

Als duRere Zugangsvorrichtung kann in Verbindung mit Schléssern mit Funktion | das Dialock Tiirterminal DT 600 FH oder
der elektr. AuBenbeschlag Serie ISEO Zerol ,ISEO Aries” verwendet werden.

Bei den Verschliissen Typ A oder Typ B diirfen auch die Sonderbeschldge Modellreihe SALTO XS4, Baureihen Ei4xx... und
Ei6xx... gemdR P 120003012 der Fa. SALTO Systems S.L. als AuBenbeschldge verwendet werden. Die Beschldge miissen die
Kodierung DO 20.52 tragen.

Bei den Verschliissen Typ A oder Typ B diirfen auch die Mechatronische , Xesar“-Beschldge gemaR allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis P-13-001986-PR08 (AbP-G03-03-de-02) der Fa. EVVA Sicherheitstechnologie GmbH als
AuBenbeschlag verwendet werden.

Ebenso diirfen bei den Verschliissen Typ A oder Typ B die Mechatronische Beschldge , WILKA easy handle” gemaR
P-120004246 der Fa. WILKA Schlieftechnik GmbH als Auenbeschlag verwendet werden.

2.SonderschlieRbleche/Tiiroffner

Alternativ zu den StandardschlieBblechen diirfen die Verschliisse mit elektrischen Arbeitsstromtiiréffnern der Serien
effeff Modellreihe: 142,143,131, 111, 19, 116, 118 und 119

oder wahlweise mit auf den jeweiligen Tiir6ffner angepassten Austauschstiicken

ausgestattet werden.

Bei Verwendung der o.a. Tiiréffner ist die méglicherweise notwendige Anpassung der Brandschutzklassifikation (4. Stelle
des Klassifikationsschliissels) der Verschliisse zu beachten.

Turoffner mit Tagesfreigabefunktion sind nicht erlaubt.

Anlage 3 zum
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Materialpriiffungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen - Zertifizieren

3. Sicherungseinrichtungen

Gegen die Sicherung der Notausgangsverschliisse mit dem

a) GFS-Tlrwachter, EN 179 Einhandausflihrung,

Hersteller: GfS Gesellschaft fiir Sicherheitstechnik mbH
Tempowerkring 15
21079 Hamburg

und

b) Tlrwachter DENI Exit,

Hersteller: DENI
Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG
Nordring 26-30
42579 Heiligenhaus

bestehen keine Bedenken.

Anlage 3 zum
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Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifen - Uberwachen - Zertifizieren

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflligeligen Tiiren in Rettungswegen

Wesentliche Eigenschaft

Abschnitte mit Anforderungen in
EN 179: 2008

Leistung des Produkts

Féhigkeit zur Freigabe
(verriegelter Tiiren in Rettungswegen)

4.2.1
Schwellenwerte nach Tabelle 1
Design der Driicker

Typ A Beschlag (Tirdriicker): bestanden

MafSe und Masse der Tiir Klasse 7:
(Tirmasse 400kg): bestanden
(Abmessungen 1600mm Breite, 3500mm Héhe):
bestanden
Freigabekrdfte (< 70N) bestanden
Anforderung an die Sicherheit (Einbruchschutz) | (Klasse 5, 5000 N) bestanden
Dauerfunktionstiichtigkeit hinsichtlich | 4.2.1

der Féhigkeit zur Freigabe gegeniiber

Alterung und Qualitéitsverlust
(von Tiiren in Rettungswegen)

Schwellenwerte nach Tabelle 1
Korrosionsbesténdigkeit
Temperaturbereich
Verschlusskraft
Dauerfunktionstiichtigkeit

Widerstand des Bedienelements gegen
Missbrauch
Abschlussuntersuchung

bestanden

Klasse 3 (96h, < 100N) bestanden

(-10°C bis +60°C, < 105N) bestanden

(< 50 N) bestanden

(Anwendungsbereich der Tiir Klasse A, B, D:
200.000 Zyklen)

Klasse 7: bestanden

(Anwendungsbereich der Tiir Klasse C:
20.000 Zyklen, Klasse 7) bestanden

(500N, 1000N) bestanden

(Freigabekraft < 70N) bestanden
(Freie Bewegung der Tiir) bestanden

Fdhigkeit zum selbsttdtigen Schlieflen | 4.2.1

C Schwellenwerte nach Tabelle 1

(von Feuerschutz-/Rauchschutztiiren in Verschlusskraft (s 50N) bestanden
Rettungswegen)

Dauerfunktionstiichtigkeit 4.2.1

hinsichtlich der Fahigkeit zum
selbsttatigen SchlieBen C gegeniiber

Alterung und Qualitdtsverlust
(von Feuerschutz-/Rauchschutztiiren
in Fluchtwegen)

Schwellenwerte nach Tabelle 1
Dauerfunktionstiichtigkeit

Verschlusskraft

(Anwendungsbereich der Tiir Klasse A, B, D:
200.000 Zyklen, Klasse 7) bestanden
(Anwendungsbereich der Tiir Klasse C:
20.000 Zyklen, Klasse 7) bestanden

(< 50 N) bestanden

Feuerwiderstandsfahigkeiten E
(Raumabschluss) und |

(Warmedammung)
(von Feuerschutztiiren in
Fluchtwegen)

4.2.1
Schwellenwerte nach Tabelle 1, Anhang B

Klasse B: bestanden

Kontrolle gefahrlicher Stoffe

4.1.29
Anmerkung 2 in ZA.1

Nach Auskunft des Herstellers sind keine
gefdhrlichen Stoffe enthalten oder werden
freigesetzt, die oberhalb der in bestehenden
europdischen oder nationalen Bestimmungen
festgelegten Grenzwerte liegen.

Anlage 4 zum

Zertifikat der Leistungshestidndigkeit 0432-CPR-00005-02.01 (Version: 05)

Seitelvon 1

MPAN-W. ' i




